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[image: image2.png]Modellbeschreibung Kassette klein und groB

Aluminium mit seitlichen Kunststoffkappen

farblich auf den Stoff abgestimmt.

Mit Cliptragern und Uberschlagsicherung.

Die Kassette nimmt den Behang fast volistandig auf.
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Alle Stoffe in 50 mm Alle Stoffe in 50 und 75 mm
Breite bis 240 cm Breite bis 240 cm
Hohe bis 200 cm Hohe bis 240 cm
Hohe bei originale bis 240 cm Hohe bei originale bis 295 cm
Unterschiene

Farblich auf den Stoff abgestimmt, 50 mm breite, sichelformige
Alu-Unterschiene mit Balancegewicht

Schnurbedienung
abriebfeste Endlosschnur mit Schurbeschwerer,
farblich abgestimmt

Anlagenhohe | Bedienlange | Schnurfarbe

30bis 100 | 60cm wei

101bis 150 | 90cm farblich angepasst
151bs210 | 120cm farblich angepasst
211bis 240 | 150cm farblich angepasst
241bis 295 | 180¢m weif

Weitere Bedienlangen in wei
210 cm - 360 cm in 30 cm Springen (ohne Aufpreis).
Léingen uber 360 cm auf Anfrage.

Bedienung

Heben, Senken und Wenden uber eine abriebfeste Endlosschnur
(links oder rechts). Der hochgezogene Behang wird mit der Endlos
schnur nach unten gelassen. Durch weiterziehen affnet der komplett
nach unten gefahrene Behang. Wird die Schnur in die entgegenge-
sefzte Richtung gezogen, schiieft der Behang und fahrt wieder hoch.
Durch leichtes Betétigen der Endlosschnur kann der nach unten ge-
fahrene Behang in jeden gewiinschten Winkel gebracht werden und
ermoglicht so eine optimale Lichtregulierung (mit Qualitat bon soir
99 % Abdunklung). Elektroantrieb gegen Aufpreis.
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Achtung:
millimetergenau messen!

Bei der Montage bitte darauf achten,
dass die Jalousie frei hangen kann und
nicht durch hervorstehende Gegen
stande (2.8. Beschlage] in inrer Funktion
beeintrachtigt wird

Die MaBe in der Breite und in der Hohe
bitte jewels an 2 - 3 verschisdenen
Stellen messen.

Die uns angegebenen Bestellmafe
verstehen wir als exakte Fertigmabe,
von denen keine Abziige unsererssits
vorgenommen werden.

Silhouette Behange konnen
nachtraglich maBlich nicht verandert
werden
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Bestellbreit
Bestellhohe

Nischenbreite -1 cm
Nischenhohe -1 cm
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Bestellbreite= Nischenbreite

+ gewiinschtem Uberstand
= Bestellhohe = Nischenhthe

+ gewiinschtem Uberstand

Die Montage erfolgt standardmaBig
tiber die mitgelieferten Montagedlips.
Diese konnen sowoh in der Nische
als auch vor der Nische angebracht
werden

Je nach Situation werden Hinter-
ftterungsblacke oder Montagewinkel
notwendig. Diese sind gegen Aufpreis
als Sonderzubehor separat lieferbar.

Weitere Informationen kunnen der dem
Produkt beiliegenden Montageanleitung
entnommen werden
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Korrekte Anlagenhthe

Beim Offnen und SchlieBen der Lameller
kippt die Unterschiene aus der Waage
rechten in die Senkrechte, o dass diese
2u groB gemessenen Anlagen und komp
ausgefahrenem Behang auf der Fenstert
oder dem Boden aufliegen kann. Das bes
trachtigt die Offnungs- und SchiieBfunkti




Жалюзи приводятся в действие с помощью сплошного петлевого шнура. Их можно опустить из полностью поднятого положения {1}, потянув вниз за заднюю половину петлевого шнура {2, 3}. Когда жалюзи полностью опустятся и продолжая тянуть за шнур, нижняя рейка повернётся, и створки жалюзи откроются {4}. В положение, когда створки полностью открыты {5}, два ограничителя на верхней рейке не позволяют шнуру перемещаться дальше. В положении, когда створки полностью открыты, потянув за переднюю половину петли шнура вниз, можно сначала закрыть створки {6, 7}, а затем поднять жалюзи {8}. В положении, когда жалюзи полностью подняты {1}, вновь срабатывают ограничители, которые блокируют перемещение шнура и не допускают перехлест реек.
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Lichtschlitze bei Montage

inder Nische

Der Stoff ist auf der Bedienseite

ca. 1,8 cm, gegeniberliegend

ca. 0,8 cm schmaler als die Kassette.

Nebeneinander hzingende Anlagen
Bitte geben Sie bei nebeneinander
hangenden Anlagen immer die Positionen
an (ggf. Skize). Nur so konnen die
glsiche Anzahl an Stoffiamellen und die
Paralleltit gewahrleistet werden.
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Staubschutzabdeckung

Als Sonderzubehor kann gegen Aufpreis
(siehe Einzelteile) eine Staubschutzabdeckung
angebracht werden. Besonders bei Montagen
vor der Nische verhindert die Abdeckung

eine Verschmutzung der in der Kassette
liegenden Technik und des Behangs, so

dass eine ssltenere Reinigung der Anlage
notwendig wird.

Bestellhinweise

« Kommission
« Menge
« Modell
« Farbnummer
« Bestellma Breite
« BestellmaB Hohe
« Bedienseite
« Bedienlange
* Montageart
« Extras:
2B. Montagewinkel




